










Etapes d'installation 

Glisser les boulons a tete carree dans les fentes situees
au fond du support. Fixer les equerres au support au 
moyen de boulons a tete carree, de rondelles et
d'ecrous. Ne pas serrer les equerres. 

1 

Espacer les equerres de facon uniforme sur le 
support. Tenir le support en place sur le camion. 
Placer les couvercles d'extremite et le tapis a / 
relief a l'endroit desire et indiquer les trous sur le
support. 

2 

Abaisser le support et percer les trous 
indiques au moyen d'une meche de 
4.7 mm. 

3 
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Entretien et nettoyage 

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et secher avec un chiffon propre.

Felicitations! 

Vous avez achete l'un des nombreux produits de qualite offerts par Lund International. Nous 

sommes extremement tiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des annees de 

satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures necessaires pour 

assurer que ce produit est d'une qualite superieure en ce qui concerne l'ajustement, la 
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lnstrucciones de instalaci6n Numero de parte: 2911 XX 

2912XX 

Trail Runner Extrufdo 
TM 
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Para una instalaci6n correcta y un mejor ajuste, lea las instrucciones ANTES de 

comenzar. Para obtener asistencia tecnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atenci6n 
al cliente al 1-800-241-7219. 

lnformaci6n importante de seguridad 

Advertencia: 
• Antes de conducir, asegurese de que el estribo este colocado adecuadamente al

vehfculo.

• No supere las 350 libras en los estribos.
•No se pare sobre los estribos mientras el vehfculo se encuentra en movimiento.

• Verifique peri6dicamente que todos los componentes esten bien instalados.
• No utilice solventes de limpieza de ningun tipo.

Contenid 

c 
--- __ f 

Estribo 

Cant. 2 

Empaquetadura 

Cant. 15 ft. 

Tapa del extremo 
izquierdo 
Cant. 2 

Tapa del extremo 
derecho 
Cant.2 

Perno de cabeza 

cuadrada de 

1/4-20 X 3/4 

Tuerca Nylock (con Arandela de 1/4 
seguro de nylon) Cant. 16 

de 1/4 pulg 
Cant. 16 

Herramientas necesarias para la instalaci6n 

Esterilla 

Cant. 4 

Juego de llaves de cubo Juego de llaves de 

tuercas estandar 

Silicona Gato de piso 

/ 
Martillo Punz6n de marcar Taladro Broca de 3/16 pulg. 

Pagina 1 de 4 

Rivet Negro 

Cant. 30 



Pasos de instalaci6n 

Deslice los pernos de cabeza cuadrada dentro de las 
ranuras de la parte inferior del estribo. Fije los soportes 
al estribo con los pernos de cabeza cuadrada, las 
arandelas y las tuercas. Deje sueltos los sopertes. 

1 

Deje una distancia uniforme entre los soportes en 
el estribo. Sostenga el estribo en su sitio contra 
el camion. Ubique las tapas de ambos extremos 
y la esterilla en el lugar deseado y marque los 
agujeros sobre el estribo. 

@ 

D 

���=======---�")�,---=ff( 

2 

Baje el estribo y perfore las marcas con 
una broca de 3/16 pulg. 

3 
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Cuidado y limpieza 

• Lavela s61o con jab6n suave y sequela con un pafio limpio.

Felicitaciones! 

Ha comprado uno de los tantos productos de calidad que ofrece Lund International. Nos 

enorgullecemos enormemente por nuestros productos y queremos que disfrute durante 
afios de su inversion. Nos hemos esforzado para asegurarnos de que su producto sea de 
la mejor calidad en terminos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalaci6n. 
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